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Gleiseindeckungen

Gleiseindeckplatten Typ GP - System Chemnitz

Gleiseindeckplatten sind flächige, schlaffbewehrte Stahlbetonelemente, die im Bereich verschiedenster 
Gleiskonstruktionen verlegt werden und den niveaugleichen Straßenverkehr ermöglichen. Alle Platten 
haben einen umlaufenden Stahlrahmen. Die Unterschneidungen sind auf die Regelschienenbefestigun-
gen abgestimmt. Die Platten bestehen aus hochwertigem Beton entsprechend den Straßenbauregeln. 

Weitere Informationen finden Sie in unserer Planungsmappe „Bahnübergänge und Gleisein-
deckungen“ und unserem Sonderprospekt „Gleiseindeckungen und Gleisüberwege“.

Einbau der Gleiseindeckplatten in Gleisanlagen der
-  Stadt- und Straßenbahnen
-  Werks-, Hafenbahnen und Anschlussgleise
-  Schmalspurbahnen
-  DB AG und sonstigen Eisenbahnen

sowie deren Überwege und als Weicheneindeckung. 

Für die Verlegung sind die Einbauhinweise „RAILBETON-GP“ zu beachten.
Standardisierte Ausschreibungstexte liegen vor.

Eindeckungsbeispiel:

Für Gleisüberwege der DB AG zur straßenseitigen Überfahrung werden die verstärkt bemessenen 
Gleisüberwegplatten Typ GÜP - System Chemnitz entsprechend EBA-Typzulassung 
21.21-21 izbbü/008-2108#006 (050/10) eingesetzt.

Die Oberflächen können wie folgt ausgebildet werden: 
-	 Jutestruktur ´Flüsterbeton´ - Standard
-	 Großpflasterstruktur 
-	 Besenstrich 
-	 werksteinmäßig bearbeitete Oberflächen wie z.B. Sandstrahlen
-	 in Plattenoberfläche eingelagerte Vorsatzmaterialien wie z. B. Klinker, Betonpflaster, Natursteinpflaster
-	 eingefärbt  (z. B. gelb oder anthrazit).

Für die Überdeckung von Magnetstromkreisen (z. B. im Zuge von Induktionsschleifen) stehen        
metalllose Platten mit Kunststoffbewehrung zur Verfügung. Desgleichen werden isolierte Platten für 
Gleisstromkreise geliefert. Die Streustromunbedenklichkeit kann gewährleistet werden. Entsprechende 
Gutachten liegen vor.

Jutestruktur

Pflasterstruktur

Besenstrich

gestrahlt

Rasengleis-
aussparung

Natursteinpflaster
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Durch die  Ausbildung von Unterschneidungen im Bereich der Schienenbefestigungen werden die 
Gleiseindeckplatten in Rand- oder Mittelplatten unterschieden. Im Regelfall werden diese  längsver-
dübelt. Eine Bemessung der Platten erfolgt wahlweise nach DIN Fachbericht 101 für Radlasten bis 50 
kN bzw. für Radlasten bis 100 kN. Gleisplatten mit der Höhe 100 mm sind lediglich für Notbefahrung 
und Gehbahnbelastung ausgelegt.

Plattenbezeichnung:	 GP 	 Gleiseindeckplatte für Gleis- und Weicheneindeckung 
	   	 	 	 GÜP 	 Gleiseindeckplatte für Überwege

Die folgenden Plattentypen werden lagermäßig vorgehalten (siehe Tabelle):

Lagersortiment:	 GÜP 1300/2600/120
	 	 GÜP 1280/2600/120
	 	 GÜP   700/2600/120

Die Herstellung als Serienfertigung ist möglich, wenn die Stückzahl > 5 (bei Länge = 2.600 mm > 20) 
beträgt und folgende Standardmaße eingehalten werden:

Seriensortiment:	 Länge: 1.535 od. 2.000 od. 2.600 mm	
	 	 Breite:  200 . . . 1.400 mm		
	 	 Höhe:	 100 od. 120 od. 140 mm (bei GÜP Höhe = 120 mm)

Sonderfertigungen von GP und GÜP mit L ≤ 2.600 mm können nach Kundenwunsch mit folgenden 
maßlichen Grenzwerten bemessen werden:

Sonderfertigung:	 Länge: ≤ 2.390 mm  (zzgl. bei rechtwinkligen GP mit Länge = 2.600 mm)
	 	 Breite:  200 . . . 1.400 mm
	 	 Höhe: 	 100 . . . 180 mm

Für die optimale Auswahl der Plattentypen beraten Sie unsere Fachingenieure während Planung, 
Ausschreibung bzw. Bauausführung. Weicheneindeckungen werden nach unserem Aufmaß 
gesondert bemessen.  

z. B. GP/GÜP 1300/2600/120

Maßangaben in [mm]

Plattenbreite Plattenhöhe

Gleisplatte Plattenlänge
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Schiefwinklige Platten z. B. für Weichen und Platten mit Aussparungen

Gleis- und Weicheneindeckplatten GP/GÜP können nach Kundenwunsch mit folgenden maßlichen 
Grenzwerten bemessen werden; ebenso  schiefwinklige (trapezförmig, konisch) und Platten mit Aus-
sparungen für Einbauten:	 	

Sonderfertigung:	 Länge: ≤ 2.390 mm  (zzgl. bei rechtwinkligen GP/GÜP mit Länge = 2.600 mm)
	 	 Breite: 	  200 . . . 1.400 mm
	 	 Höhe: 	  100 . . . 180 mm
 
Für Sonderplatten wie etwa Weicheneindeckungen werden  in unserem hauseigenen  Konstruktions-
büro Verlegepläne erstellt. Speziell für Weicheneindeckungen werden als Zubehör Zungenschienen-
sicherungen (Beischiene) sowie Eindeckungskeile angeboten.

Eindeckungsbeispiel:

Beispiele für Platten mit Aussparungen:

Beispiel Verlegeplan:
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Rasengleiseindeckplatten (RGP)

Die von RAILBETON entwickelten Rasengleisplatten (RGP) ermöglichen das Befahren von begrün
baren Gleisanlagen mit Rettungs- und Havariefahrzeugen im lnnenstadtbereich. Möglich sind Rad-
lasten R ≤ 50 kN.
Die Streustromisolierung der Gleisanlagen ist gewährleistet. Vorhandene Querschwellengleise können 
nachträglich begrünt werden.
Hochlochaussparungen in der Größe 105 x 105 mm werden mit Parkplatzrasen auf Oberboden oder 
mit Stauden auf Sedum begrünt.

Eindeckungsbeispiel:

Verkehrsleitplatten (VLP)

Verkehrsleitplatten sollen den PKW-Verkehr von eingedeckten Gleistrassen fernhalten. Beim Befahren 
der Oberflächenerhebungen wird durch großflächige Noppen das Fahrzeugverhalten gestört. Gegebe-
nenfalls kann zusätzlich optisch durch gelben Beton auf die Straßenbahngleise hingewiesen werden.
Andere Noppengestaltung ist auf Anfrage möglich.

Eindeckungsbeispiel:
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