Technische Details RAILBETON'

Combibordsystem Stuttgart Rail 180

Combibord Grundelement

= Einsatz fur Busbetrieb, Einstiegshéhe 18 cm

= reifenschonendes Anfahren durch Neigungswinkel von 15° im Kopfbereich
= erhdhte Trittsicherheit durch Positivnoppen

= exakte Bauausfiihrung durch vorhandene Nut und Feder

»  Bordsystem bestehend aus Grundelement, Ubergangsstein und Tragerplatte zur Angleichung an die Nei-
gung des angrenzenden Bordverlaufes

= Beton C45/55 XF4

= lieferbar mit vorgefertigter Entwasserungsrinne im Fussbereich
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Combibord Stuttgart Rail

Rampenstein fiir Anschluss HB 300

RAILBETON HAAS KG m Fischweg 27 m 09114 Chemnitz m Tel. 0371 4725-0 m FAX 0371 4725-100 m E-Mail: Info@RAILBETON.de m Internet: www.RAILBETON.de
Stand 05/2013

-39



Technische Details RAILBETON'

Combibord Tragerplatte
fir DIN Hochbord
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Combibord Stuttgart Rail Systemdarstellung
Combibord Stuttgart Rail 180
Grundelement mit Einstiegshéhe 18 cm Gber FOK

Combibord Stuttgart Rail
Rampenstein 18 - 12

Combibord Tragerplatte
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