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Chemnitzer Variobord (CVB) und Variobord S (CVBS)

Systembahnsteig für Straßenbahn- bzw. kombinierte Haltestellen mit zwei unterschiedlichen Ein-
stiegshöhen	(38	und	24	cm	über	Schienenoberkante)	für	den	Chemnitzer	Verkehrsraum. Durch die 
differenzierten	Einstiegshöhen	ist	das	Anfahren	mit	unterschiedlichen	Fahrzeugtypen	möglich.
Das	abgestufte	Grundelement	38	hat	eine	Einstiegshöhe	von	38	cm	über	Schienenoberkante	(	ü.So)	
und	eine	für	Schiebetritt	und	Türöffnung	notwendige	Sicherheitskante.
Das	Grundelement	24	hat	eine	Einstiegshöhe	von	24	cm	ü.So		und	eine	über	die	gesamte	Breite	ge-
noppte	Trittfläche.	Eine	Scheinfuge	in	der	Oberfläche	harmonisiert	beide	Grundelemente	miteinander.

Beton	C45/55	XF4	für	Grundelement	und	Rampensteine

Chemnitzer Variobord
Länge l Breite	(mm) Höhe	h	(mm) Gewicht RAILBETON
(mm) bo bu h h1 (kg/St.) Artikel-Nr.

Chemnitzer	Variobord	38
Zg.-Nr.:	42.3123/1A 995 150 405 530 380 410 42100

Chemnitzer	Variobord	38B 995 328 405 530 380 410 42100B

Chemnitzer	Variobord	24
Zg.-Nr.:	42.3123/2A 995 400 405 390 240 383 42101

Chemnitzer	Variobord	38S
Zg.-Nr.:	42.3123/13A 995 150 555 530 505 505 42100S

Chemnitzer	Variobord	24S
Zg.-Nr.:	42.3123/12A 995 370 555 390 455 455 42101S
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Chemnitzer Variobord (CVB) - Rampen

Mehrteilige	Systemrampen	von	einer	gemeinsammen	Querungsstelle	mit	3	cm	Bordanschlag	auf
24	cm	ü.	So	bzw.	von	24	cm	auf	38	cm	ü.So.	Wählbar	sind	Rampenneigung	von	3,5%	und	5%.	Die	
Rampenlänge	variiert	ja	nach	Rampenneigung.
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Chemnitzer	Variobord	38

Chemnitzer	Variobord	38B

Chemnitzer	Variobord	24 Chemnitzer	Variobord	38B

Übergang	von	3	cm	auf	24	cm	über	So Übergang	von	24	cm	auf	38	cm	über	So

Anschluss	CVB	24
Anschluss	CVB	38

Oberfläche	strukturiertOberfläche	genopptScheinfuge

Chemnitzer Variobord Rampen Neigung Rampenlänge
gesamt

Teilrampe 1
3	-	24	cm	ü.	So

Teilrampe	2
24	-	38	ü.	So

Rampe	1	(7-teilig)
Zg.-Nr.:	42.3123/3A 5	% 7,00	m 4,20	m 2,80	m

Rampe	2	(10-teilig)
Zg.-Nr.:	42.3123/4A 3,5	% 10,00 m 6,00	m 4,00	m

Anschluss	3	cm

Beispielrampe
Rampe	1	-	Darstellung	Variobord	links	(rechts	spiegelbildlich):
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Chemnitzer	Variobord	38S

Chemnitzer	Variobord	24S

http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_1A.pdf
http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_2A.pdf
http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_13.pdf
http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_12.pdf
http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_4A.pdf
http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.3123_3A.pdf
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Chemnitzer Variobord Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe	h	/	h1
(mm)

Gewicht
(kg/St.)

RAILBETON
Artikel-Nr.

Ergänzungsstein Querungsbord 
Chemnitzer	Variobord 995 227 150/180 66  421068

Chemnitzer Variobord (CVB) - Ergänzungsstein Querungsbord

Querungsbord	mit	3	cm	Anschlag	und	Radius	2	cm	für	Fußgängerquerungen.	

Beton	C45/55	XF4

Chemnitzer Variobord (CVB) - Übergangsstein Querungsbord

Querungsbord	Übergangsstein	für	Übergang	auf	DIN-Hochbord.	

Beton	C45/55	XF4

Kantenstein für Hochbahnsteig Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe	h
(mm)

Gewicht
(kg/St.)

RAILBETON
Artikel-Nr.

Querungsbord	Übergangsstein	links
Zg.-Nr.:	42.2857_4A 495 383 150/180 83  77225

Querungsbord	Übergangsstein	links	weiß 495 383 150/180 83 772251

Querungsbord	Übergangsstein	rechts 495 383 150/180 83 77226

Querungsbord	Übergangsstein	rechts	weiß 495 383 150/180 83 772261

http://www.railbeton.de/csdata/download/1/de/42.2857_4A.pdf



