
            
Bodenindikatoren
und Querungselemente 
für barrierefreies Bauen



Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum 
geben Orientierungshilfe bei:
■	Haltestellen
■	Bahnsteigen
■	Fußgängerfurten und Fußgängerüberwegen
■	Querungsstellen an Radwegen
■	Querungsstellen an Bahnanlagen
■	Verkehrswegeführungen
■	Nivauwechseln 
■	Hindernissen und Gefährdungen

Blindenleitplatten (BLP) bilden mit Aufmerksamkeitsfel-
dern und Begleitstreifen ein Leitsystem für Blinde und 
Sehbehinderte. Dieses kann bestehen aus:

■	Leitstreifen, Richtungsfeldern, Auffindestreifen für allge-
	 meine Ziele und Einstiegsfelder aus Blindenleitplatten
■	Sperrfeldern zur Markierung von Nullabsenkungen aus 
	 speziell profilierten Blindenleitplatten
■	Aufmerksamkeitsfeldern, Abzweigefeldern, Auffindestrei-
	 fen für Querungsstellen, Warnfeldern, Aufmerksamkeits-
	 streifen, bevorzugt aus Noppen- oder aus Waffel- und  
	 Rautenplatten
■	Begleitstreifen für den erforderlichen taktilen und/oder 
	 visuellen Kontrast zwischen Bodenindikatoren und  
	 dem Umgebungsbelag
■	Borden für barrierefreie Übergänge
■	Trennstreifen aus Überfahr- und Querungsschutzborden

Bodenindikatoren

Grundlage bilden:
■	EU Gleichstellungsgesetz
■	DIN TS 15 209
■	DIN 32984
■	Ril 813 02 (DB AG)

Die von RAILBETON entwickelten Platten erfüllen  
höchste Qualitätsanforderungen in Material- und Oberflä-
chenausbildung. Sie werden den Anforderungen nach  
taktiler (Oberflächenstruktur), visueller (Farbkontrast) und 
akustischer (spezieller Faserbeton) Orientierung gerecht. 
Sie vereinen in sich die vier Funktionen: Leiten, Warnen, 
Informieren und Trennen.

Seit 1996 zeigen Referenzen die beständige 
Materialqualität von über 324.000 m2 
verlegten Platten.

Bodenindikatoren mit anspruchsvollen 
Materialqualitäten: 
■	hochfester Faserbeton C35/45 XF4
■	bei einer Plattenhöhe ≥ 25 mm zusätzlich auf
	 Kernbeton C30/37 XF2
■	Oberflächengüte für Beanspruchung der Härteklasse I 
	 nach DIN 18 500
■	Farbe u. a. reinweiß, verkehrsgelb und anthrazitgrau
■	Ausführung in Dyckerhoff Flowstone® möglich



Blindenleitplatte

■	Bodenindikator Blindenleitplatte für die Leit- und 
	 Richtungsfunktion
■	zur Verlegung als Leitstreifen, Richtungsfeld, Auffinde-
	 streifen, Einstiegsfeld oder Sperrfeld in Verkehrsflächen 
	 oder auf vorgefertigten Bahnsteigplatten
■	Sperrfelder, um vor dem unabsichtlichen Überschreiten 
	 von Nullabsenkungen zu warnen
■	taktil erfassbares trapezähnliches Rippenprofil
■	hohes Griffigkeitsniveau (≥ 55 SRT, ≥ R 11) durch 
	 Querrillen auf den Längsrillen   
■	Mindestbreite der Leitstreifen 300 mm,  
	 Richtungsfeld/Auffindestreifen/Sperrfeld 600 mm
■	Abmessungen der Platten 250 bis 500 mm, 
	 i. d. R. quadratisch, Höhe 25 bis 84 mm, in Sonderfällen 
	 auch bis 100 mm
■	unterliegt dem Gebrauchsmusterschutz von RAILBETON

Noppenplatte

Bahnhof Großheringen, barrierefreies Leitsystem, Leitstreifen 
und exzentrisch angeordnete Abzweigefelder für Richtungsan-
zeige mit diagonal angeordneten Kegelstumpfnoppen

Sachsenmagistrale DB AG, Blindenleitplatten 
mit anthraziten Begleitstreifen

■	Bodenindikator Noppenplatte für die Warn- und 
	 Aufmerksamkeitsfunktion
■	zur Verlegung als Abzweigefeld, Auffindestreifen und für 
	 die Aufmerksamkeitsfelder eines taktilen Leitsystems
■	Auffindestreifen in Kombination mit einem Rippenfeld 	
	 für das Auffinden von Querungsstellen
■	Aufmerksamkeitsfelder vor Treppen, Hindernissen oder 
	 anderen Gefährdungen
■	Positivnoppen in Form von Kegelstümpfen, vorzugs-
	 weise diagonal bzw. orthogonal angeordnet
■	mikrorau strukturierte Oberflächen der Kegelstümpfe für 
	 ein hohes Griffigkeitsniveau (R 11)
■	Abmessungen der Abzweigefelder 900 × 900 mm, 
	 Mindestbreite der Auffindestreifen/Aufmerksamkeits-
	 felder 600 mm
■	Standardabmessungen: 300 × 300 mm, Höhe 80 mm 
	 mit Noppenhöhe 5 mm, ∅ unten = 32 mm



Waffel-,Rautenplatte

■	Bodenindikator Waffel- und Rautenplatte für die 
	 Warn- und Aufmerksamkeitsfunktion
■	zur Verlegung als Abzweigefeld und für die Aufmerk-
	 samkeitsfelder eines taktilen Leitsystems
■	Abzweigefelder als Einscheidungspunkte bei Ab- und 
	 Verzweigungen des Leitstreifens
■	Aufmerksamkeitfelder vor Treppen, Hindernissen oder 
	 Gefährdungen
■	Oberflächenstruktur als Waffelmuster bzw. Rauten-
	 struktur
■	Abmessungen der Abzweigefelder 900 × 900 mm
■	Abmessungen der Platten 250 bis 931,5 mm, i. d. R. 
	 quadratisch, Höhe 25 bis 124 mm
■	unterliegt dem Gebrauchsmusterschutz von RAILBETON

Sound Stone

■	Bodenindikator Sound Stone, Blindenleitplatte mit 
	 akustischer Signalgebung für die Warn- und Aufmerk-
	 samkeitsfunktion
■	zur Verlegung von Aufmerksamkeitsfeldern bzw. 
	 Aufmerksamkeitsstreifen
■	kombiniertes Richtungsfeld/Abzweigefeld/Auffinde-
	 streifen für Querungsstellen bei beengten Platzver-
	 hältnissen
■	taktile Erkennbarkeit durch auffällige andere elastische 
	 und akustische Eigenschaften
■	Rillenberge der Klangkörper mit Mikronoppen für ein 
	 hohes Griffigkeitsniveau (R 11)
■	Standardabmessungen: 300 × 300 mm, Höhe 80 mm, 
	 vier Klangkörper 115 × 115 mm 
■	unterliegt dem Gebrauchsmusterschutz von RAILBETON

Zentralhaltestelle Chemnitz, Bodenindikator Sound Stone, 
Blindenleitplatte für akustische Signalgebung als Aufmerksam-
keitsfeld mit Richtungsfeld und Leitstreifen

Hauptbahnhof Altenburg, barrierefreies Leitsystem, 
Blindenleitplatten und Abzweigefelder für Richtungsanzeige



Radwegplatte

■	Radwegplatte für den Trennstreifen zwischen Rad- 
	 und Gehweg 
■	zur Vermeidung von Kollisionen zwischen Radfahrern 
	 und Fußgängern
■	Radfahrern wird optisch, aber auch spürbar, die 
	 Grenze des Radweges deutlich
■	Fußgängern und insbesondere Sehbehinderten wird die 
	 Grenze des Gehweges deutlich gemacht, wenn eine 
	 bauliche Kante fehlt
■	Abmessungen der Platte 745 × 300 mm, 
	 Höhe 105 mm
■	unterliegt dem Produktschutzrecht

Reliefplatte

■	Reliefplatten mit Symbolen zur Kennzeichnung 
	 verschiedener Verkehrsräume und als Sicherheitskenn-
	 zeichnung
■	Haltestellen, Parkplätze, behindertengerechte Überwege 
	 können dauerhaft markiert werden
■	auch Sonderanfertigungen, wie Logo des jeweiligen 
	 Verkehrsbetriebes, sind möglich
■	Abmessungen der Platten 250 bis 500 mm, 
	 quadratisch, Höhe 25 bis 80 mm

Stadt Liederbach am Taunus, Radwegplatte für die sehbehin-
dertengerechte Abgrenzung zwischen Rad- und Gehweg

Messung Leuchtdichtekontrast

Sound Stone

NVS-Relief
Rollstuhl-Relief



Querungsbord

Querungsbord mit 3 cm Bordhöhe
■	zur sicheren Gestaltung von Straßenquerungen
■	sehgeschädigte Menschen benötigen den Bord zur 
	 Orientierung, um nicht versehentlich auf die Fahrbahn 
	 zu geraten
■	Querungsbord bildet eine überrollbare und trotzdem 
	 sicher ertastbare Führungskante von 3 cm 
■	korrekte Bauausführung mit 3 cm Bordanschlag
■	passende Übergangssteine zu angrenzenden Bereichen 
	 sind möglich

Rollbord

Berollbare Bordstein- bzw. Nullabsenkung
■	ermöglicht eine barrierefreie Überrollbarkeit bei einer 
	 Bordanschlusshöhe von 3 cm
■	bequem befahrbar für Menschen, die auf Rollstuhl und 
	 Rollator angewiesen sind
■	zur Absenkung von Querungsbereichen bis auf das 
	 Fahrbahnniveau
■	durch Nullabsenkung auf Fahrbahnniveau bequem befahrbar
■	der Bereich der Nullabsenkung ist durch ein Sperrfeld 
	 mit Rippenstruktur parallel zum Bord für blinde und 
	 sehbehinderte Menschen abzusichern 
■	passende Übergangssteine zu angrenzenden Bereichen 
	 sind möglich

Einbausituation QuerungsbordEinbausituation Rollbord

Querungselemente für barrierefreies Bauen



Bordsystem CombiFurt

Querungsstelle mit differenzierter Bordhöhe 
■	Bordsystem mit partieller Nullabsenkung (mit dem 
	 CombiFurtstein) und angrenzendem CombiFurt-Hoch-
	 bordstein mit einer spürbaren Kante von 6 cm
■	vereint Ansprüche von sehbehinderten Menschen 
	 mit einer klar spürbaren Kante (6 cm) und mobilitätsbehin-
	 derten Menschen (Rollstuhlfahrer u. a.) mit einem frei 
	 überfahrbaren Bereich von 90 cm Breite ohne Bordkante 
	 (Nullabsenkung)
■	der Bereich der Nullabsenkung ist mit einem Sperrfeld aus 
	 Rippenstrukturen für blinde und sehbehinderte Menschen 
	 abgesichert
■	passende Anschlusssteine zu angrenzenden Bereichen 
	 sind möglich

Auf einen Blick – 
vorliegende Qualitätsprüfungen:

■	Frost-Tausalzbeständigkeit
	 Prüfzeugnisse VMPA-Betonprüfstelle RAILBETON, 
	 BASF-Betonprüfstelle
■	Biegezugfestigkeit ≥ 5 N/mm²
	 Prüfzeugnisse MPA Dresden, PÜZ Bau München, 
	 VMPA-Betonprüfstelle RAILBETON
■	Verschleißprüfung Abriebwiderstand Klasse 4
	 geprüft nach DIN 52 108, Prüfzeugnisse VMPA-Prüfstelle 
	 RAILBETON
■	Rutschhemmung ≥ R 11
	 geprüft nach DIN 51 130, Prüfzeugnisse BGIA, 
	 Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft
■	Leuchtdichtekontrast* > 0,4  *mit Begleitstreifen,
	 Prüfung nach DIN 5031-3, Untersuchungen TU Dresden

Die Anforderungen an Oberflächen von Platten, 
welche schleifender oder reibender Beanspruchung 
ausgesetzt sind, werden durch die Abriebwiderstands-
klasse 4 erfüllt.

Der Widerstand gegen Frost in Verbindung mit Taumit-
teln und Auftauvorgängen ist nachgewiesen anhand der 
Oberflächeneintauchmethode des Sächsischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Straßenbau, Norm 
DIN EN 12390-9 bzw. dem CDF-Verfahren.

Die Deutsche Bahn AG fordert nach Ril 813 02 für die  
Zone1 – Bewitterte Außenflächen – den Wert R 11 für die 
Rutschhemmung. Dieser wurde in  Prüfungen nach DIN 
51 130 beim Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeits-
schutz (BGIA) und bei der Chemnitzer Baustoffprüfgesell-
schaft belegt.

Querungsbord

Einbausituation CombiFurtEinbausituation Querungsbord

Eine fortlaufend güteüberwachte Werksfertigung (WPK) 
sichert die Einhaltung der hohen Qualitätsanforde-
rungen.
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Bauen wir gemeinsam 
an Verkehrswegen der Zukunft!

Betonbauteile für den Gleisbau
Seit 75 Jahren entwickelt und produziert 
die RAILBETON HAAS KG Stahlbeton. 

Als Systemanbieter werden unter 
der Marke RAILBETON für den schienengebundenen 
Verkehrsbau Eigenentwicklungen und getypte Fertigteile 
für die Stadt- und Eisenbahnen hergestellt: 
■	getypte DB-Fertigteile (Kanäle, Schächte u. a.) 
■	Schwellen (Spurweite ≤ 1 m) 
■	Gleiseindeckplatten
■	Gleistragplatten 
■	Gleisborde
■	Schienenkammersteine
■	Bahnsteigkanten (DB, ÖPNV) 
■	modulares Bahnsteigsystem RAILmodul
■	Haltestellenborde  
■	Blindenleitplatten
■	Winkelwände
■	Sonderkonstruktionen u. a. 
■	Querungsborde 

Eine sachkundige Beratung 
während der Planung, zur Kalkulation und auf der 
Baustelle wird von unseren erfahrenen Fachberatern und 
Gleisbauingenieuren garantiert. Die langjährige Zusam-
menarbeit mit deutschen Bahngesellschaften bringt 
zahlreiche Neuentwicklungen und individuelle 
Konstruktionslösungen. 
Im hauseigenen Konstruktionsbüro werden die notwendi-
gen statischen Berechnungen und kompletten 
Planungen erbracht.

Die erforderlichen Zulassungen des Eisenbahnbundesam-
tes (EBA) liegen vor. Die gesamte Produktion wird durch 
die PÜZ Bau GmbH München überwacht. Von der DB AG 
erfolgte die Einstufung zum Q1-Lieferant.  
Das Unternehmen arbeitet zertifiziert nach den Regeln der 
DIN EN ISO 9001.
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RAILBETON HAAS KG ■ D-09114 Chemnitz ■ Fischweg 27
Telefon +49 0371 4725-0 ■ Telefax +49 0371 4725-100
info@RAILBETON.de ■ www.RAILBETON.de

Bei Interesse an unseren umfangreichen Leistun-
gen senden wir Ihnen gern unseren ausführlichen 
Technischen Produktkatalog RAILBETON sowie 
unsere Planungsmappe für Bahnübergänge und 
Gleiseindeckungen.
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Leipzig

München

Dresden

Berlin

Düsseldorf

Frankfurt

Stuttgart

Chemnitz


