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Schwellen

Kreuzlängsschwellen (KLS)

Die Kreuzlängsschwelle ist ein plattenförmiges Stahlbetonelement als Unterschwel lungskörper bei-

Bauhöhe gegenüber der Normalschwelle -  ein Vorteil be sonders bei hochliegenden Versorgungs-

möglich. Neu entwickelt wurde die KLS auch als einteiliges Unterschwellungselement für schmalspurige 
Eisen bahnen (u. a. Parkbahnen).

Zubehör: eingehängte Spurhalter, Schienenbefestigung W oder K, auch für isolierte Gleisanlagen  
  lieferbar

Einsatzbeispiele:

-

Kreuzlängsschwelle Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.
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Querschwelle QS 340/1300

-

(K-Bau) möglich.
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Querschwelle QS 250/1800 Spurweite Länge l
(mm)

Breite b
(mm) (mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

Querschwelle QS 280/1300 Spurweite Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

Querschwelle QS 340/1300 Spurweite Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

b

l

hh

bb

l

hh

Querschwellen für Schmalspurbahnen (QS)

Querschwelle QS 250/1800

Querschwelle QS 280/1300

-

geliefert werden.
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Blockschwellen (BS)

wird durch Schie nenspurhalter gewährlei stet. Gut eignet sich die Blockschwelle auch für Kranbahnen 

 

Blockschwellen für Straßenbahnen

Blockschwelle Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

 700 300

Kranbahnschwelle KB1200W Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

 

Blockschwelle Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

 700 300

Kranbahnschwelle KB1200 mit Gantrex Schienenbefestigung

Kranbahnschwelle KB1200 Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

b

l

h

Blockschwellen für Kranbahnen

Kranbahnschwelle KB1200W
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Betonsteine als Unterschwellungselement

Betonstein als Unter-
schwellungselement

Länge l
(mm)

Breite b
(mm)

Höhe h
(mm)

Gewicht
(kg/St.) Artikel-Nr.

Betonstein
(quaderförmig) 300 300

Betonstein
(Pyramidenstumpf)

300
300

300
300

Betonstein
(Würfel)


